
SERIE - SERIES

ErP
READYCPD-A

MATERIALI 

Corpo pompa: Ghisa grigia G20

Girante: Polietersulfone composito
Cuscinetti: Ceramica

MOTORE / MOTOR

Asincrono monofase 

Isolamento in classe F, IP44
Tensione di alimentazione: 1ph 230V-50Hz

LIMITI DI IMPIEGO / OPERATING CONDITIONS

alla norma VDI 2035 che determina la durezza e il Ph 
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Shaft: Ceramic

Impeller: PES composite

Bearings: Ceramic

Asynchronous single-phase

Wet rotor type with inner diving insert

Class F insulation, IP44

Single-phase 230V-50Hz

Electromagnetic compatibility EEI< 0.23
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GENERALITÀ / FEATURES

per la circolazione di acqua calda e fredda e miscele di acqua/glicole negli impianti di condizionamento. Motore a magneti 
permanenti. La pompa CPD-A è comandata da un motore a magneti permanenti con regolazione automatica della velocità. 

quella necessaria ad un motore tradizionale della stessa potenza, per fare lo stesso lavoro. La pompa CPD-A si adatta quindi 

remoto via HTTP o FTP.

Centrifugal single pumps, single-stage with stainless steel impeller directly coupled to the permanent magnet drive motor, 

Permanent magnets drive motor. The CPD-A 

is controlled by an enctronic self-regulating motor with permanent magnets drives it. These magnet create a rotational magnetic 

requirements of a system without a frequency converter, saves energy compared to the other pumps of same size. An LCD 

screen with menu control males the pump user-friendly and enables remote control via HTTP or FTP.
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POMPE A ROTORE BAGNATO PER CIRCOLAZIONE DI ACQUA CALDA

WET ROTOR PUMPS FOR HOT WATER CIRCULATION

 SERIE CPD-A 25(32) 40

 SERIE CPD-A 25(32) 60
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SERIE - SERIES

CPD-A
 SERIE CPD-A 25(32) 80  SERIE CPD-A 25(32) 100

MODELLO
MODEL

PORTATA
MAX FLOW

PREVALENZA
MAX HEAD

POTENZA
POWER

MISURE (mm)
SIZE (mm)

PESO
WEIGHT

BOCCHE
BORE

L/min. m Max (w) H H1 L B kg

CPD-A 25-40-130 53 4 88 130 105 130 130 3,3 1"1/2 G

CPD-A 25-40-180 53 4 88 130 105 130 130 3,5 1"1/2 G

CPD-A 25-60-130 53 6 95 130 105 130 130 3,4 1"1/2 G

CPD-A 25-60-180 60 6 95 130 105 130 130 3,6 1"1/2 G

CPD-A 25-80-180 120 8 130 222 170 180 120 6 1"1/2 G

CPD-A 25-100-180 180 10 180 222 170 180 120 6,2 1"1/2 G

CPD-A 32-40-130 53 4 80 130 105 130 130 3,8 2" G

CPD-A 32-60-130 60 6 90 130 105 130 130 3,9 2" G

CPD-A 32-80-180 120 8 130 222 185 180 120 6,4 2" G

CPD-A 32-100-180 180 10 180 222 185 180 120 6,5 2" G

DIMENSIONI / DIMENSIONS
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POMPE A ROTORE BAGNATO PER CIRCOLAZIONE DI ACQUA CALDA

WET ROTOR PUMPS FOR HOT WATER CIRCULATION

MODALITÀ
SETTING

CURVA DELLA POMPA
PERFORMANCE

FUNZIONAMENTO
FUNCTIONING

AUTO

(Preimpostato)

(Factory setting)

Curva di pressione proporzionale dal punto di lavoro 
più alto a quello più basso

Proportional pressure curve from highest to lowest

In questa modalità, il funzionamento si regola in maniera automatica 
entro il range di lavoro evidenziato nella tabella sopra riportata, in 
base alla richiesta del sistema. 

Auto functioning will automatically control the pump within 

stipulated range refer to above table, according to size of system.

LPP
Curva di lavoro proporzionale più bassa

Lowest proportional pressure curve

Il punto di lavoro su questa curva di funzionamento andrà su o giù 
a seguito della richiesta di flusso del sistema di fare riferimento alla 
tabella di cui sopra. La pressione diminuisce quando la domanda di 
flusso diminuisce e aumenta quando la richiesta di flusso aumenta.

The working point on the lowest pressure proportional system of the 

pump will go up or down following the flow demand of the system 

refer to the above table. the pressure is declined when flow demand 

falls and increased when the flow demand go up.

HPP
Curva di lavoro proporzionale più alta

Highest proportional pressure curve

Il punto di lavoro su questa curva di funzionamento andrà su o giù 
a seguito della richiesta di flusso del sistema di fare riferimento alla 
tabella di cui sopra. La pressione diminuisce quando la domanda di 
flusso diminuisce e aumenta quando la richiesta di flusso aumenta.

The working point on the lowest pressure proportional system of the 

pump will go up or down following the flow demand of the system 

refer to the above table. the pressure is declined when flow demand 

falls and increased when the flow demand go up.

LCP
Curva di lavoro costante più bassa

Lowest constant pressure curve

Il punto di lavoro su questa curva di funzionamento varia entro il 
range di lavoro evidenziato nella tabella sopra riportata. La pressione 
rimane costante indipendentemente dalla richiesta di acqua.

The working point on the highest constant pressure will back and 

forth following the flow demand of system refer to above table. The 

pressure is constant regardless flow demand.

HCP
Curva di lavoro costante più alta

Highest constant pressure curve

Il punto di lavoro su questa curva di funzionamento varia entro il 
range di lavoro evidenziato nella tabella sopra riportata. La pressione 
rimane costante indipendentemente dalla richiesta di acqua.

The working point on the highest constant pressure will back and 

forth following the flow demand of system refer to above table. The 

pressure is constant regardless flow demand.

III
La pompa lavora in curva di funzionamento massima

Speed III

Verificare la tabella sopra riportata. L’utilizzo alla massima velocità 
per qualche minuto consente di sfiatare l’aria in eccesso.

Check the above table. The air can be discharge quickly if the pump is 

setted under speed III at a short time.

II
La pompa lavora in curva di funzionamento minima

Speed II

Verificare la tabella sopra riportata.

Check the above table

I
La pompa lavora in curva di funzionamento minima

Speed I

Verificare la tabella sopra riportata.

Check the above table

NIGHT MODE
Funzionamento notturno

Night mode

A raggiungimento delle condizioni impostate, il circolatore si 
assesterà automaticamente in funzionamento notturno diminuendo 
il consumo energetico come da tabella.

Once a certain condition is met, the pump will change to the night 

mode by lowest performance and power consumption refer to the 

above table.
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